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Αρθρα Μελέτης

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ
χώρων

ΝΑΟΙΚ Β\20.02 Α.01 02-03-00-00

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01 Α.02 02-04-00-00

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές
εκσκαφές

ΝΑΟΙΚ Β\20.06.01 Α.03 -

Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια)ΝΑΟΙΚ Β\20.07 Α.04 02-04-00-00

Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδεςΝΑΟΙΚ Β\20.08.01 Α.05 02-04-00-00

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεωνΝΑΟΙΚ Β\20.10 Α.06 02-07-02-00

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείουΝΑΟΙΚ Β\20.20 Α.07 -

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσαΝΑΟΙΚ Β\20.30 Α.08 -

Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα
γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm

ΝΑΟΙΚ Β\21.03.04 Α.09 -

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτάΝΑΟΙΚ Β\23.03 Α.10 01-03-00-00

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτωνΝΑΟΙΚ Β\23.14 Α.11 -

Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίωνΝΑΟΙΚ Β\41.01 Α.12 08-03-02-00

Εξυγιαντικές στρώσεις µε κοκκώδες φυσικό ή θραυστό υλικόΝΑΟΙΚ Ν\Β20.20.79.06 Α.13 -

Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση άµµου λατοµείουΝΑΟΙΚ Ν\Β20.22.81.20 Α.14 -

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του
υλικού

ΝΑΠΡΣ Α06 Α.15 02-07-05-00

Προµήθεια κηπευτικού χώµατοςΝΑΠΡΣ ∆07 Α.16 02-07-05-00

Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχουςΝΑΟ∆Ο Β\Γ01.1 Α.17 05-03-03-00

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 mΝΑΟ∆Ο Β\Γ01.2 Α.18 05-03-03-00

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)ΝΑΟ∆Ο Β\Γ02.2 Α.19 05-03-03-00

Ασφαλτική προεπάλειψηΝΑΟ∆Ο Β\∆03 Α.20 05-03-11-01

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψηΝΑΟ∆Ο Β\∆04 Α.21 -

Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 mΝΑΟ∆Ο Β\∆05.1 Α.22 05-03-11-04

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής
ασφάλτου

ΝΑΟ∆Ο Β\∆08.1 Α.23 05-03-11-04

Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02 Β.01 01-01-01-00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03 Β.02 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04 Β.03 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05 Β.04 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00
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Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.06 Β.05 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.ΝΑΟΙΚ Β\35.02 Β.06 -

Ξυλότυποι χυτών τοίχωνΝΑΟΙΚ Β\38.01 Β.07 01-04-00-00

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευώνΝΑΟΙΚ Β\38.02 Β.08 01-04-00-00

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευώνΝΑΟΙΚ Β\38.03 Β.09 01-04-00-00

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψουςΝΑΟΙΚ Β\38.06 Β.10 -

Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπωνΝΑΟΙΚ Β\38.10 Β.11 01-05-00-00

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02 Β.12 01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500CΝΑΟΙΚ Β\38.20.03 Β.13 01-02-01-00

Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτωνΝΑΟΙΚ Β\38.45 Β.14 -

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµαΝΑΟ∆Ο Β\Β51 Β.15 05-02-01-00

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους
1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Β\46.01.02 Γ.01 03-02-02-00

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους
1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Β\46.01.03 Γ.02 03-02-02-00

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχωνΝΑΟΙΚ Β\49.01.01 Γ.03 -

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχωνΝΑΟΙΚ Β\49.01.02 Γ.04 -

Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούςΝΑΟΙΚ Β\50.01.01 Γ.05 -

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµαΝΑΟΙΚ Β\71.21 Γ.06 03-03-01-00

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµαΝΑΟΙΚ Β\71.22 Γ.07 03-03-01-00

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµαΝΑΟΙΚ Β\71.31 Γ.08 03-03-01-00

Πλινθοδοµές µπατικές πάχους 25 cm µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων
15x25x32 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β46.15.81.05 Γ.09 03-02-02-00

Κινητά χωρίσµατα (τύπος χωρίσµατος ΤΧ1-ΤΧ2), ενδεικτικού τύπου P100 Office της
Alumil.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β50.15.81.21 Γ.10 -

Επιχρίσµατα τριπτά   1:2 των 150kg τσιµέντου  χωρίς την τελική   3η  στρώσηΝΑΟΙΚ Ν\Β71.31.81.01 Γ.11 -

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (∆ιαµόρφωση
λαµπάδων-πρεκιών-στηθαίων κλπ.)  ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32, µε
πάχος θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 2 ή 3cm, µε σήµανση CE
συστήµατος και έτοιµα οργανικά επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένης και της
προεργασίας υποστρώµατος

ΝΑΟΙΚ Ν\Β71.86.81.02 Γ.12 03-03-01-00

03-06-02-02

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης  ενδεικτικού τύπου StoTherm
Clasik-Top 32, µε πάχος θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 7 cm, µε
σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένης
και της προεργασίας υποστρώµατος

ΝΑΟΙΚ Ν\Β71.86.81.11 Γ.13 03-03-01-00

03-06-02-02

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς άνω των 30 cmΝΑΟΙΚ Β\73.16.02 Ε.01 -

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cmΝΑΟΙΚ Β\73.33.01 Ε.02 03-07-02-00

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cmΝΑΟΙΚ Β\73.34.01 Ε.03 03-07-02-00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδιαΝΑΟΙΚ Β\73.35 Ε.04 -

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους
2,5 cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.36.02 Ε.05 -

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.37.02 Ε.06 -

Περιθώρια δώµατος (λούκια)ΝΑΟΙΚ Β\73.47 Ε.07 -

Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού, γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 2,5 cmΝΑΟΙΚ Β\73.59.02 Ε.08 -

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδωνΝΑΟΙΚ Β\73.76 Ε.09 -

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5
cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.91 Ε.10 -
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Επιστρώσεις δαπέδων µε  τεχνικά γρανιτοπλακίδια αντιολισθηρά  διαστάσεων
40Χ40Χ0,8 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.33.81.25 Ε.11 03-07-03-00

Επιστρώσεις βαθµίδων δια τσιµεντοκονιάµατος πάχους 2cm και χαλαζιακάΝΑΟΙΚ Ν\Β73.38.79.04 Ε.12 -

Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50 mm.ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.75.81.06 Ε.13 -

Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 3,50 mm.ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.75.81.07 Ε.14 -

Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από αντιστατικό τάπητα PVC πάχους 2,50
mm.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.75.81.08 Ε.15 -

Επενδύσεις τοίχων µε ειδική πολυβινυλική ταπετσαρία πάχους 0,92 mm µορφής και
χρωµατισµού σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.80.79.07 Ε.16 -

Κατασκευή ραβδωτού δαπέδου µε οπλισµένο σκυρόδεµα C 16/20 και σκληρυντικό
ενδεικτικού τύπου MACRON

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.95.79.05 Ε.17 -

Επενδύσεις µε βινυλοακρυλικά φύλλα (PVC) έγχρωµα, πάχους 1,5 mmΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.79.37 Ε.18 03-07-06-02

Ελαστικός συνθετικός τάπητας ενδεικτικού τύπου SPORTLAST GYM πάχους 14
mm. (η υπόβαση αποτιµάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου)

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.11 Ε.19 -

Επίστρωση µε φύλλα βινυλίου (PVC) παχ. 2,50 mm σε ρολά πλάτους 3,00 m
ενδεικτικού τύπου Tapiflex Excellence 65 της εταιρίας Tarkett ή άλλο ισοδύναµο µε
παρόµοια χαρακτηριστικά.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.15 Ε.20 03-07-06-02

Επίστρωση µε φύλλα βινυλίου (PVC) παχ. 2,50 mm σε ρολά πλάτους 2,00 m µε
αντιστατική προστασία, ενδεικτικού τύπου iQ Granit SD της Tarkett.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.16 Ε.21 03-07-06-02

Επίστρωση µε φύλλα βινυλίου (PVC) παχ. 3,50 mm σε ρολά πλάτους 3,00 m
ενδεικτικού τύπου Tapiflex Excellence 65 της εταιρίας Tarkett ή άλλο ισοδύναµο µε
παρόµοια χαρακτηριστικά.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.17 Ε.22 03-07-06-02

Επιστρώσεις δαπέδων µε µάρµαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2,00 cm, σε
αναλογία πλακών 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο

ΝΑΟΙΚ Ν\Β74.30.81.25 Ε.23 03-07-03-00

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως
Ιωαννίνων πάχους 2cm και πλάτους 11 έως 30 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β75.01.81.09 Ε.24 03-07-03-00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πλάτους έως 7 cm
και πάχους 12mm.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β75.11.81.15 Ε.25 03-07-04-00

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ιωαννίνων πάχους 3 cmΝΑΟΙΚ Ν\Β75.31.81.17 Ε.26 03-07-03-00

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο  προελεύσεως Ιωαννίνων
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) συµπεριλαµβανοµένης και της διαµόρφωσης
αντιολισθηρής ζώνης πλάτους 50 mm.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β75.41.81.17 Ε.27 03-07-04-00

Σκαλοµέρια από µάρµαρο προέλευσης Ιωαννίνων πάχους 2 cmΝΑΟΙΚ Ν\Β75.58.81.03 Ε.28 03-07-04-00

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε επενδυδεµένα φύλλα µοριοσανίδων ή ινοσανίδων
µε φορµάικα

ΝΑΟΙΚ Β\52.52.03 Ζ.01 -

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας πριστήΝΑΟΙΚ Β\52.76.02 Ζ.02 -

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστήΝΑΟΙΚ Β\52.79.02 Ζ.03 -

Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστάΝΑΟΙΚ Β\54.68 Ζ.04 03-08-01-00

Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica)ΝΑΟΙΚ Β\56.17 Ζ.05 -

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτωνΝΑΟΙΚ Β\61.13 Ζ.06 -

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών, σύνδεσµοι από
θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο

ΝΑΟΙΚ Β\61.26.02 Ζ.07 -

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατοςΝΑΟΙΚ Β\61.31 Ζ.08 -

Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2ΝΑΟΙΚ Β\62.01 Ζ.09 03-08-02-00

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίναΝΑΟΙΚ Β\62.41 Ζ.10 -

Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσηςΝΑΟΙΚ Β\62.50 Ζ.11 03-08-02-00

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

ΝΑΟΙΚ Β\62.60.02 Ζ.12 -

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες µε φεγγίτη από
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΝΑΟΙΚ Β\62.60.05 Ζ.13 -

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

ΝΑΟΙΚ Β\62.61.02 Ζ.14 -

Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη από πυρίµαχο
οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΝΑΟΙΚ Β\62.61.05 Ζ.15 -

Ξύλινη έδρα (κάθισµα) µε ή χωρίς πλάτη καθιστικού από σανίδες αντικολλητής
ξυλείας

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.79.47 Ζ.16 -

Σύνθετο όργανο (ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙ∆ΩΝ) Κωδ. 137015Μ τύπου
LAPPSET ή ισοδύναµου.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.88.01 Ζ.17 -
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Όργανο σπιτάκι δραστηριοτήτων Κωδ. 137455Μ  τύπου LAPPSET ή ισοδυνάµουΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.88.02 Ζ.18 -

Σύνθετα ερµάρια τύπου Ε01ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.23.81.21 Ζ.19 03-09-01-00

Σύνθετα ερµάρια τύπου Ε03 (απο επιδαπέδια και κρεµαστά ερµάρια,συρταριέρα
κ.λ.π.).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.23.81.62 Ζ.20 03-09-01-00

Σύνθετα ερµάρια τύπου Ε04(απο επιδαπέδια και κρεµαστά ερµάρια,συρταριέρα
κ.λ.π.).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.23.81.63 Ζ.21 03-09-01-00

Σύνθετα ερµάρια τύπου Ε05(απο επιδαπέδια και κρεµαστά ερµάρια, κ.λ.π.).ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.23.81.64 Ζ.22 03-09-01-00

Σύνθετα ερµάρια τύπου Ε06(απο επιδαπέδια ερµάρια, κ.λ.π.).ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.23.81.65 Ζ.23 03-09-01-00

Ξύλινα υψηλά ερµάρια (τύπου Ε02),δίφυλλα, βάθους 60 cm.ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.25.81.61 Ζ.24 03-09-01-00

Ερµάρια υψηλά τύπου Ε07 (αποδυτηρίων),διαστάσεων πλάτος*βάθος*ύψος
(35*60*210 cm ) µε φύλλα από µοριοσανίδα πάχ. 16 mm, µε αµφίπλευρη επένδυση
φορµάϊκας

ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.25.81.62 Ζ.25 03-09-01-00

Ξύλινα υψηλά ερµάρια δύο τµηµάτων καθ'ύψος(τύπου Ε08),δίφυλλα, βάθους 50 cm.ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.25.81.63 Ζ.26 03-09-01-00

Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών χειρολαβών ΑΜΕΑΝΑΟΙΚ Ν\Β61.07.81.05 Ζ.27 -

∆ιάφορες κατασκευές από γαλβανισµένη λαµαρίναΝΑΟΙΚ Ν\Β61.33.79.09 Ζ.28 -

Μεταλλικά περσιδωτά σταθερά παράθυρα Η/Μ εγκαταστάσεων από λαµαρίνα DKP
παχ. 1,5 mm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β62.50.81.22 Ζ.29 03-08-02-00

Χειρολαβή (µπάρα) πανικού δίφυλλης θύραςΝΑΟΙΚ Ν\Β62.66.81.07 Ζ.30 -

Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου ύψους 1,33 m κατασκευαζόµενη από σχάρα
ενδεικτικού τύπου ASCO τύπου ΠΚ-Γ 25/3 από ορθοστάτες των 50/8 χιλ, ύψους 1,56
ανά 2 m.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β64.01.81.20 Ζ.31 -

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα κλιµακοστασίων από στρογγυλή
ανοξείδωτη διατοµή Φ40 mm,πάχους 1,50 mm, ποιότητας AISI 304.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β64.29.81.15 Ζ.32 -

Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου ύψους 1,30 m αποτελούµενο από ανοξείδωτο
χειρολισθήρα Φ40 mm,πάχους 1,50 mm,(σε ύψος 70 και 110 cm) και  ορθοστάτες
από χαλύβδινες λάµες διατοµής 60x8 mm.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β64.29.81.21 Ζ.33 -

Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, ενδεικτικού τύπου
ASCO  διαστ. 4,00x2,30 m

ΝΑΟΙΚ Ν\Β64.50.79.26 Ζ.34 -

Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες ανοιγόµενες µε φεγγίτη (τύπος κουφώµατος
ΥΑ1)  ενδεικτικής σειράς Μ11000 της ALUMIL,µε µηχανική θερµοδιακοπή.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.02.81.81 Ζ.35 -

Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες ανοιγόµενες µε φεγγίτη (τύπος κουφώµατος
ΥΑ3-ΥΑ4)  ενδεικτικής σειράς Μ11000 της ALUMIL,µε µηχανική θερµοδιακοπή.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.02.81.82 Ζ.36 -

Παράθυρα αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, µε σταθερό φεγγίτη,(τύπος
κουφώµατος ΠΑ1) ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.131 Ζ.37 03-08-03-00

Παράθυρα αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, µε σταθερό περσιδωτό
φεγγίτη,(τύπος κουφώµατος ΠΑ1α) ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε
Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.132 Ζ.38 03-08-03-00

Παράθυρα αλουµινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, µε ανακλινόµενο φεγγίτη,(τύπος
κουφώµατος ΠΑ2) ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε Θερµοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.133 Ζ.39 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα µε σταθερά και ανοιγοανακλινόµενα τµήµατα, µε
σταθερό φεγγίτη,(τύπος κουφώµατος ΠΑ2α) ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL
(µε Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.134 Ζ.40 03-08-03-00

Παράθυρα αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, µε σταθερούς φεγγίτες άνω
και κάτω,(τύπος κουφώµατος ΠΑ3) ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε
Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.135 Ζ.41 03-08-03-00

Παράθυρα αλουµινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόµενα,(τύπος κουφώµατος ΠΑ4)
ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.136 Ζ.42 03-08-03-00

Παράθυρα αλουµινίου µονόφυλλα σταθερά,(τύπος κουφώµατος ΠΑ5) ενδεικτικής
σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.137 Ζ.43 03-08-03-00

Παράθυρα αλουµινίου µονόφυλλα σταθερά,(τύπος κουφώµατος ΠΑ6) ενδεικτικής
σειράς Μ9660 της ALUMIL

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.138 Ζ.44 03-08-03-00

Σύνθετα παράθυρα αλουµινίου µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα,(τύπος κουφώµατος
ΠΑ7) ενδεικτικής σειράς Μ9660 της ALUMIL (µε Θερµοδιακοπή).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.139 Ζ.45 03-08-03-00

Σύνθετα υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόµενα µε ανακλινόµενο
φεγγίτη,(τύπος κουφώµατος ΥΑ7)

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.81.140 Ζ.46 03-08-03-00

Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε ενταγµένη δίφυλλη θύρα(τύπος κουφώµατος
ΥΑ5-ΥΑ6)  ενδεικτικής σειράς Μ11000 της ALUMIL,µε µηχανική θερµοδιακοπή.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.20.81.61 Ζ.47 -

Σύστηµα υαλοπετασµάτων (τύπος κουφώµατος ΥΑ2)  ενδεικτικής σειράς Μ11000 της
ALUMIL,µε µηχανική θερµοδιακοπή.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.20.81.62 Ζ.48 -

Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,0 cmΝΑΟΙΚ Ν\Β52.80.81.01 Ζ.49 -

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mmΝΑΟΙΚ Β\61.05 Ζ.50 -
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Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφήςΝΑΟΙΚ Β\61.30 Ζ.51 -

Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπουΝΑΟΙΚ Β\72.16 Η.01 03-05-01-00

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της
γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ Β\77.84.01 Η.02 03-10-02-00

Κουπόλες φυσικού φωτισµού και αερισµού, σταθερές, µε διπλό θόλο, µε καµπύλα
φύλλα, εξωτερικά µε πολυκαρβονικό και εσωτερικά µε ακρυλικό (ΡΜΜΑ), µε βάση
PVC

ΝΑΟΙΚ Β\72.75.01 Η.03 -

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

ΝΑΟΙΚ Β\77.10 Η.04 03-10-01-00

Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούςΝΑΟΙΚ Β\77.25 Η.05 03-10-03-00

Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτουΝΑΟΙΚ Β\77.30 Η.06 03-10-02-00

Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά,
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών

ΝΑΟΙΚ Β\77.62 Η.07 03-10-01-00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01 Η.08 03-10-02-00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02 Η.09 03-10-02-00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε
σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ Β\77.81.01 Η.10 03-10-01-00

03-10-02-00

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ Β\77.84.02 Η.11 03-10-02-00

Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

ΝΑΟΙΚ Β\77.95 Η.12 05-02-03-00

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειώνΝΑΟΙΚ Β\77.96 Η.13 -

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mmΝΑΟΙΚ Β\78.05.01 Η.14 -

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους
15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01 Η.15 03-07-10-01

Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδεςΝΑΟΙΚ Β\78.35 Η.16 03-07-10-01

Προσαύξηση τιµής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδαςΝΑΟΙΚ Β\78.40 Η.17 -

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµαΝΑΟΙΚ Β\79.02 Η.18 -

Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµαΝΑΟΙΚ Β\79.03 Η.19 -

Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικάΝΑΟΙΚ Β\79.08 Η.20 -

Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνηΝΑΟΙΚ Β\79.10 Η.21 -

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό
πλεγµα και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ Β\79.11.01 Η.22 03-06-01-01

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη από ασφαλτο -
πολυπροπυλένιο (APP), οπλισµένη µε υαλοπλέγµατα ή πολυεστερικές ίνες

ΝΑΟΙΚ Β\79.11.02 Η.23 03-06-01-01

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2ΝΑΟΙΚ Β\79.15.03 Η.24 -

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 285 gr/m2ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04 Η.25 -

Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01 Η.26 -

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίναΝΑΟΙΚ Β\79.17 Η.27 03-06-01-02

Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)ΝΑΟΙΚ Β\79.18 Η.28 -

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΝΑΟΙΚ Β\79.21 Η.29 -

Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική
στερέωση των πλακών

ΝΑΟΙΚ Β\79.33 Η.30 03-06-02-02

Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mmΝΑΟΙΚ Β\79.55 Η.31 03-06-02-02

Επικάλυψη οριζοντίων αρµών διαστολής µε γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mmΝΑΟΙΚ Ν\Β72.44.79.01 Η.32 -

Επικάλυψη κατακορύφων αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1,5
mm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β72.44.79.02 Η.33 -
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Επικάλυψις αρµών διαστολής µε αρµοκάλυπτρο δώµατος (γωνιακός) , πλάτους 5 cm
ενδεικτικού τύπου R-WTS/C 50 της  ACP

ΝΑΟΙΚ Ν\Β72.47.81.07 Η.34 -

Επικάλυψις αρµών διαστολής µε αρµοκάλυπτρο δαπέδου, πλάτους 5 cm ενδεικτικού
τύπου 2FSP-AL 50 της ACP

ΝΑΟΙΚ Ν\Β72.48.30.16 Η.35 -

Επικάλυψη αρµού διαστολής δώµατος, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου  SIP
65/50 του Ιταλικού οίκου ACP

ΝΑΟΙΚ Ν\Β72.48.79.08 Η.36 -

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί  υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27mm,
(κρύσταλλο lAMINATED 3/3 mm µε ειδική µεµβράνη πάχους 0,76 mm εξωτερικά,
κενό 15 mm, κρύσταλλο 6mm  εσωτερικά).

ΝΑΟΙΚ Ν\Β76.27.81.21 Η.37 03-08-07-02

Επιστρώσεις δαπέδων µε ελαστικές πλάκες ασφαλείας από οµογενές συνθετικό
καουτσούκ διαστάσεων 500Χ500Χ40mm  (η υπόβαση αποτιµάται σε άλλο άρθρο του
παρόντος τιµολογίου)

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.18 Η.38 03-07-06-02

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated-Triplex), συνολικού πάχους 8 mm (4mm +
µεµβράνη + 4mm)

ΝΑΟΙΚ Ν\Β76.22.81.02 Η.39 03-08-07-01

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών, µε ριπολίνηΝΑΟΙΚ Ν\Β77.74.81.10 Η.40 03-10-03-00

Ηχοαπορροφητικές οροφές ενδεικτικού τύπου Quattro της GYPTONE διάτρητες,
διαστάσεων 600Χ600Χ12,5 mm, χρώµατος λευκού RAL 9010 Gloss 15

ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.30.81.06 Η.41 -

Ψευδοροφή από γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου TILES Α2 της KNAUF, διαστάσεων
60X60cm επενδεδυµένες µε βινυλική ταπετσαρία, συµπεριλαµβανοµένου και του
µεταλλικού σκελετού ανάρτησης

ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.31.79.27 Η.42 03-07-10-01

Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδες κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες
ενδεικτικού τύπου Knauf

ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.35.81.02 Η.43 03-07-10-01

Επίστεψη στηθαίου µε γαλβανισµένη λαµαρίναΝΑΟΙΚ Ν\Β78.91.81.16 Η.44 -

Γεωυφάσµατα µη υφαντά, βάρους 140gr/m2ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.15.81.07 Η.45 -

Προµήθεια µε προκατασκευασµένες πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 20 mm
τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, για την πλήρωση αρµών διαστολής δαπέδων
υπογείου

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.34.79.03 Η.46 -

Προµήθεια και τοποθέτηση προδιαµορφωµένων υδροφραγών (αρµοκλείδες) από
πλαστικοποιηµένο PVC ενδεικτικού τύπου Sika-Waterbars

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.35.79.04 Η.47 -

Προµήθεια και τοποθέτηση υδροδιογκούµενου κορδονιού ενδεικτικού τύπου
SikaSwell-P Profiles

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.35.79.11 Η.48 -

Προµήθεια και τοποθέτηση υδροδιογκούµενου σφραγιστικού από πολυουρεθάνη
ενδεικτικού τύπου Sikaswell S-2

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.35.79.12 Η.49 -

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής,µε
ελαστοµερές,πολυσουλφιδικό υλικό πλάτους έως 50 mm .

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.36.81.01 Η.50 -

Περιµετρική σφράγιση µε µαστίχη σιλικόνης.ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.39.81.01 Η.51 -

Θερµοµόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήµατος, δια πλακών
µονωτικού υλικού πάχους 7 cm, ενδεικτικού τύπου Dow Roofmate

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.45.79.12 Η.52 03-06-02-01

Θερµοµόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήµατος, δια πλακών
µονωτικού υλικού πάχους 3 cm, ενδεικτικού τύπου Dow Roofmate

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.45.79.13 Η.53 03-06-02-01

Κατασκευή βατής χωµάτινης επιφάνειας, από "σταθεροποιηµένο χώµα" συνολικού
συµπυκνωµένου πάχους 8 cm,ενδεικτικού τύπου KOURASANIT ∆ΑΠ 1, χρώµατος
σοµόν

ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.97.79.24 Η.54 05-03-01-00

Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 40mm και πυκνότητας 40
kg/m3

ΝΑΟΙΚ Ν\Β79.55.81.04 Η.55 03-06-02-02

Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα νίτρου ενός συστατικού

ΝΑΟΙΚ Β\77.71.02 Η.56 03-10-05-00

∆ένδρα, κατηγορίας ∆4ΝΑΠΡΣ ∆01.4 Θ.01 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ2ΝΑΠΡΣ ∆02.2 Θ.02 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3ΝΑΠΡΣ ∆02.3 Θ.03 10-09-01-00

Φυτά πρανών, κατηγορίας Σ2ΝΑΠΡΣ ∆04.2 Θ.04 10-09-01-00

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2ΝΑΠΡΣ ∆06.2 Θ.05 10-05-07-00

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ
0,30 m

ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Θ.06 10-05-01-00

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ
0,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Θ.07 10-05-01-00

Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 mΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Θ.08 10-05-09-00

Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπηταΝΑΠΡΣ Ε13.2 Θ.09 10-05-02-02

Προµήθεια και τοποθέτηση δινόλουτρου άνω & κάτω άκρων µε σκαµπόΝΑΟΙΚ Ν\Β79.83.81.04 Ι.01 -

Προµήθεια και τοποθέτηση λουτρού θεραπευτικού µε υδροµασάζ, µεταβλητού ύψουςΝΑΟΙΚ Ν\Β79.83.81.13 Ι.02 -
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Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης

Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχουςΝΑΟ∆Ο Β\Γ02.1 05-03-03-00

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους

ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01 -

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mmΝΑΟΙΚ Α\64.29 -

Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά,
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών

ΝΑΟΙΚ Α\77.62 03-10-01-00

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ Α\79.45 03-06-02-01

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και
µεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Β\46.15.02 03-02-02-00

Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cmΝΑΟΙΚ Β\52.80.03 -

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2ΝΑΟΙΚ Β\56.11 03-09-01-00

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPALΝΑΟΙΚ Β\56.21 -

Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµέναΝΑΟΙΚ Β\56.23 03-09-01-00

Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµέναΝΑΟΙΚ Β\56.24 03-09-01-00

Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµέναΝΑΟΙΚ Β\56.25 03-09-01-00

Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα.ΝΑΟΙΚ Β\61.17 -

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής
προέλευσης

ΝΑΟΙΚ Β\61.24 08-07-01-03

Σιδηρές θυρίδες εξαερισµούΝΑΟΙΚ Β\62.30 03-08-02-00

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mmΝΑΟΙΚ Β\64.29 -

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο,
µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.01 03-08-03-00

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο,
δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.02 03-08-03-00

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο,
δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.03 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή
οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Β\65.17.01 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,
ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Β\65.17.04 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή
οριζόντιου άξονα

ΝΑΟΙΚ Β\65.17.05 03-08-03-00

Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο µε εµφανή
διατοµή αλουµινίου µεταξύ των υαλοπινάκων

ΝΑΟΙΚ Β\65.20.03 -

Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµαΝΑΟΙΚ Β\71.85 -

Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm,
κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm

ΝΑΟΙΚ Β\72.44.01 -

Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, οριζοντίων
αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm

ΝΑΟΙΚ Β\72.44.02 -

Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mmΝΑΟΙΚ Β\72.47.01 -

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cmΝΑΟΙΚ Β\73.33.03 03-07-02-00

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01 -

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδιαΝΑΟΙΚ Β\73.75 -

Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)ΝΑΟΙΚ Β\73.96 03-07-06-02

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/µετώπων)

ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01 03-07-03-00

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη
+ 3 mm)

ΝΑΟΙΚ Β\76.22.01 03-08-07-02

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4
mm)

ΝΑΟΙΚ Β\76.27.03 03-08-07-02

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους
12 έως 13 mm, διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.03 03-07-10-01
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Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 125 gr/m2ΝΑΟΙΚ Β\79.15.01 -

Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου ΗeraklithΝΑΟΙΚ Β\79.34 03-06-02-02

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
πολυσουλφιδικό υλικό

ΝΑΟΙΚ Β\79.36 08-05-02-05

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.45 03-06-02-01

Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50
mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.47 03-06-02-02

Μονάδα σκάλα - τσουλήθραΝΑΠΡΣ Β12.20 -

Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος στεγανοποίησης Σε επιφάνειες εδάφους µε
κλίση έως 15%

ΝΑΥ∆Ρ Β\14.01.01 08-05-03-01

  

Οι µελετητές
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Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

Ο ∆ιευθυντής


		2018-04-19T08:54:00+0300




