
 

A.T.: 001

100,00%

     

-  5,00 m

-

-  Cut and Cover

·

·

·

·

·

·

·

 90%

  1 28



 

·

( 1 m3 )

1,65 (0,7+0,95)

A.T.: 002

3.3

100,00%

     

 

-  5,00 m,

-

·

·

·

  2 28



 

·

·

·

·

·

·

( 1 m3 )

9,15 (8,2+0,95)

A.T.: 003

100,00%

     

 (m³)

( 1 m3 )

21,55 (20,6+0,95)

A.T.: 004

100,00%

  3 28



 

     

 15-02-01-01

 22.10.01,

( 1 m3 )

113,55 (112,5+1,05)

A.T.: 005

100,00%

     

( 1 t )

13,50   

A.T.: 006

100,00%

     

 50%).
 1,00 m

  4 28



 

( 1 m )

15,50   

A.T.: 007

100,00%

     

( 1 m3 )

13,53 (10,3+3,23)

A.T.: 008

18.3

100,00%

     

·

·

 02-06-00-00  -

  5 28



 

( 1 m3 )

9,23 (6+3,23)

A.T.: 009

100,00%

     

 02-07-01-00

·

 90%  95%
 Proctor  (Proctor modified  EN 13286-2)

·
 90%

Proctor
·  95%

 Proctor,

·

·
 (repairs)

 

·  Cut and

( 1 m3 )

1,05   

  6 28



 

A.T.: 010

100,00%

      5,0 m,

 02-04-00-00

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 100 m²,  5,00 m

( 1 m3 )

4,95 (4+0,95)

  7 28



 

A.T.: 011

29.2.2

100,00%

     

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

  8 28



 

( 1 m3 )

89,80   

A.T.: 012

29.3.1

100,00%

     

 

·

  9 28



 

·

·

·

·

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

 10 28



 

 C16/20

( 1 m3 )

94,20   

A.T.: 013

29.3.2

100,00%

     

 

·

·

·

·

·

·

·

·

 11 28



 

·

 10 cm²  5 cm,

( 1 m3 )

104,00   

A.T.: 014

29.3.4

100,00%

 12 28



 

     

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

 13 28



 

 

 0,10 m.

( 1 m3 )

126,00   

A.T.: 015

29.4.5

100,00%

     

 

·

·

 14 28



 

·

·

·

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

 15 28



 

C20/25:

·

·

( 1 m3 )

133,00   

A.T.: 016

29.4.23

100,00%

     

 

·

·

·

·

·

·

 16 28



 

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

( 1 m3 )

150,00   

A.T.: 017

 17 28



 

30.2

100,00%

     

 01-02-01-00

 3-1
2008.

·

·  (spacers)

·

( 1 Kg )

1,15   

A.T.: 018

30.3 B500C.

100,00%

 18 28



 

     

 01-02-01-00

 3-1
2008.

·

·  (spacers)

·

( 1 Kg )

1,15   

A.T.: 019

100,00%

     

 01-05-00-00

 314-2)  15 mm,

 19 28



 

·

·
1,00 - 20,0 cm

( 1 m2 )

6,30   

A.T.: 020

100,00%

     

 9.01, 9.02, 9.03,

 20 28



 

( 1 m2 )

6,20   

A.T.: 021

100,00%

     

 ± 5 mm

0,50 m².

40,30   

A.T.: 022

12.1.1.2

100,00%

     
 1916,

 40 MPa  CE,
681-1.

 (O-gee pipes),  (bell-sochet
pipes)

 21 28



 

 strength class),
 kN/m,  1/1000  (DN),

 (bedding factor),
 1295-1,

 120,

 681-1   

  

 SR: Sulfate Resistant)

 120  CE  1916,

( 1 m )

22,70   

A.T.: 023

1.1

 22 28



 

100,00%

     
 05-03-03-00

 0,10 m,

·

( 1 m3 )

15,07 (11,5+3,57)

A.T.: 024

2.2

100,00%

      0,10 m
 05-03-03-00

·

( 1 m2 )

1,56 (1,203+0,357)

A.T.: 025

100,00%

     

 23 28



 

( 1 m )

1,00   

A.T.: 026

100,00%

     

·

·

·

·

·

( 1 m2 )

1,20   

A.T.: 027

100,00%

     

·

·

 24 28



 

·

( 1 m2 )

0,450   

A.T.: 028

8.1

100,00%

     

 12,5  20,
 05-03-11-04

·

·

·

 05-03-11-04,

( 1 m2 )

7,88 (7,702+0,178)

A.T.: 029

9.1

100,00%

     

1),  05-03-12-01

 25 28



 

·

·

·

 05-03-12-014,

( 1 m2 )

8,94 (8,798+0,142)

A.T.: 030

100,00%

     

 31,5  40,
 05-03-11-04

-

-
-
-
-

-

-

( 1 t )

80,30 (78,8+1,5)

A.T.: 031

 26 28



 

100,00%

     

 ductile iron),
  D  124,

( 1 Kg )

2,90   

A.T.: 032

17.1

100,00%

     

 1424,
 1436,  1824

 1871,  05-04-02-00

·

·

·

·

 27 28



 

·

( 1 m2 )

3,80   

A.T.: 033

100,00%

     
 

 
 08-10-01-00

 (h)

( 1 h )

5,60   

 28 28


