
2.0% 2.0%

Φυσικό Έδαφος

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ - ΚΛΙΜΑΚΑ 1/75

Βάση κρασπέδου

διπλή στρώση βάσης πάχους 10cm(ΠΤΠ 0155)

ισοπεδωτική στρώση υπόβασης

μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ 0150)

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm(ΠΤΠ Α265)

ασφαλτική προεπάλειψη  &

Άρτα      /    /2016

Ο Μελετητής

Άρτα    /   /2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    η Διευθύντρια Τεχνικών

   Υπηρεσιών

Άγγελος Σακκάς

Πολιτικός Μηχανικός

     Σοφία Γρύλλια

Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ (βάσει ΟΜOE-ΛΚΟΔ): AVI - ΤΡΙΤΕΥΟΥΣΑ ΟΔΟΣ
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