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πλάκες: 2x260x290x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [14] [5+4+5]

πλάκες: 2x105x260x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [10] [5+5]

πλάκες: 2x105x260x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [10] [5+5]

πλάκες: 2x860x215x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [16] [4+4+4+4]

πλάκες: 2x285x95x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [8] [4+4]

πλάκες: 2x285x95x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [8] [4+4]

πλάκες: 2x355x125x2.0mm
βλήτρα: 8.0mm [18] [9+9]

7.00

1.
50

1.
50

3.75 3.75

3.50 3.50

1.75 1.75 1.75 1.75

0.
66

0.
66

1.84

1.90 1.90

1.84

0.60

38.29%
 20.95°

60x160   C18 60x160   C18 

60x160   C18 

60x160   C18 

60x160   C18 60x160   C18 

60
x1

60
  

 C
18

 

60x160   C18 

60x160   C18 

Γενικές πληροφορίες
Κλάση ξυλείας ζευκτών   C18

Απόσταση ζευκτών  C/C 1.10 m

Τεγίδες  C18, 50x50 mm, C/C 0.30 m

Σαν ίδωμα  C18, πάχους 18 mm

Κλάση λειτουργίας (EN1995-1-1, §2.3.1.3): Κλάση 2

Συν τελεστής ασφαλ. υλικού: 1.30  (EC5 EN1995-1-1:2009, Πιν. 2.3)

Ογκος ζευκτού =0.187 m³

Κανονισμοί
EN1990:2002 Δράσεις

EN1991-1-1:2002 Φορτία κατασκευής

EN1991-1-3:2003 Φορτία χ ιον ιού

EN1991-1-4:2005 Φορτία αν έμου

EN1995-1-1:2009 Ξύλιν ες κατασκευές

Κατανεμημένα φορτία στέγης
Επικάλυψη στέγης                  0.600 kN/m²

Τεγίδες, σαν ίδωμα, μόν ωση         0.200 kN/m²

Οροφή κάτω επιφάν ειας στέγης      0.300 kN/m²

Φορτίο χ ιον ιού επί του εδάφους    0.800 kN/m²

Πίεση αν έμου σε κάθετη επιφάν εια  1.010 kN/m²

Επιβεβλημέν ο φορτίο (κατηγορία H)  0.500 kN/m²

Ράβδοι ζευκτού 

στοιχ  διατομή ξυλεία μήκος(L) (Lmax) 
El 1-2 :  60x160  C18 L1-2 =3.73 m Lmax =3.75 m

El 2-3 :  60x160  C18 L2-3 =3.73 m Lmax =3.75 m

El 1-3 :  60x160  C18 L1-3 =6.97 m Lmax =6.97 m

El 2-4 :  60x160  C18 L2-4 =1.33 m Lmax =1.17 m

El 4-5 :  60x160  C18 L4-5 =1.87 m Lmax =1.65 m

El 4-6 :  60x160  C18 L4-6 =1.87 m Lmax =1.65 m

Πλάκες συνδέσεων 

κόμβος  είδος μέγεθος (BxL)mm  βλήτρα
Nd  2 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x260x290mm  8.0mm :14 [5+4+5]

Nd  1 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x105x260mm  8.0mm :10 [5+5]

Nd  3 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x105x260mm  8.0mm :10 [5+5]

Nd  4 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x860x215mm  8.0mm :16 [4+4+4+4]

Nd  5 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x285x95mm  8.0mm :8 [4+4]

Nd  6 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x285x95mm  8.0mm :8 [4+4]

El  5 : Μεταλλική πλάκα 2.0mm 2x355x125mm  8.0mm :18 [9+9]
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