
 

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο 
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4 Γήπεδο  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Οδοστρωσία  
 
AT. 018  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)  
 

1  Προαύλειο  
 
    
 

  800x0,10  80,000   

ΣΥΝΟΛΟ  80  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m3)  80  

 

  
 
AT. 020  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). (m2)  
 

1  Προαύλειο  
 
    
 

  800  800,000   

ΣΥΝΟΛΟ  800  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m2)  800  

 

  
 
Ασφαλτικά  
 
AT. 021  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

1  Προαύλειο  
 
    
 

  800  800,000   

ΣΥΝΟΛΟ  800  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (m2)  800  

 

  
 
AT. 024  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)  
 

1  Προαύλειο  
 
    
 

  800  800,000   

ΣΥΝΟΛΟ  800  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m2)  800  
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