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 0.82  m²

0+544.34 m
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Επιχώσεις

 1.91  m²

Εξυγίανση

 3.43  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+548.94 m
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Επιχώσεις

 2.15  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+568.94 m
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Επιχώσεις

 2.42  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+577.92 m
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Επιχώσεις

 2.47  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.03  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+578.41 m
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Επιχώσεις

 2.47  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+578.91 m
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Επιχώσεις

 2.12  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+598.91 m
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Επιχώσεις

 2.00  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+618.91 m
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Επιχώσεις

 2.05  m²

Εξυγίανση

 3.43  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+639.68 m
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ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+641.30 m
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 0.82  m²
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Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²
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Επιχώσεις
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Εξυγίανση

 3.43  m²
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 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+676.03 m
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Επιχώσεις

 2.34  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+677.80 m
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Επιχώσεις

 2.34  m²

Εξυγίανση

 3.43  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+679.57 m
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Επιχώσεις

 2.02  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+699.57 m
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Επιχώσεις

 1.92  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+719.57 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 24

0
+

7
3

9
.
5

7

1
.
8

5

0.25 2.00 2.00 0.25

2.5% 2.5%

-
2

.
8

7

2
.
8

7

H = 0.00m

Κατάστρωμα

1
.
8

5
0

.
0

0

1
.
8

0
2

.
0

0

1
.
7

9
2

.
2

5

1
.
8

0
-
2

.
0

0

1
.
7

9
-
2

.
2

5

Βάση

1
.
8

0
0

.
0

0

1
.
7

4
2

.
3

2

1
.
6

4
2

.
4

8

1
.
7

4
-
2

.
3

2

1
.
6

4
-
2

.
4

8

Υπόβαση

1
.
7

0
0

.
0

0

1
.
6

4
2

.
4

8

1
.
5

4
2

.
6

3

1
.
6

4
-
2

.
4

8

1
.
5

4
-
2

.
6

3

Εξυγίανση

1
.
0

5
0

.
0

0

1
.
0

0

1
.
6

0

2
.
8

7

1
.
1

2
-
1

.
6

7

1
.
1

4

1
.
7

4

-
2

.
8

7

Χωματουργικό

1
.
4

5
0

.
0

0

1
.
3

8
2

.
8

7

1
.
3

8
-
2

.
8

7

Φυσικό Έδαφος

1
.
6

5
0

.
0

0

1
.
5

8
3

.
5

3

1
.
7

2
-
1

.
6

7

1
.
7

4
-
3

.
2

4

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 2.03  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+739.57 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 25

0
+

7
5

9
.
5

7

2
.
0

1

0.25 2.00 2.00 0.25

2.5% 2.5%

-
2

.
8

7

2
.
8

7

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
0

1
0

.
0

0

1
.
9

6
2

.
0

0

1
.
9

5
2

.
2

5

1
.
9

6
-
2

.
0

0

1
.
9

5
-
2

.
2

5

Βάση

1
.
9

6
0

.
0

0

1
.
9

0
2

.
3

2

1
.
8

0
2

.
4

8

1
.
9

0
-
2

.
3

2

1
.
8

0
-
2

.
4

8

Υπόβαση

1
.
8

6
0

.
0

0

1
.
8

0
2

.
4

8

1
.
7

0
2

.
6

3

1
.
8

0
-
2

.
4

8

1
.
7

0
-
2

.
6

3

Εξυγίανση

1
.
0

6
2

.
4

5

1
.
0

6

1
.
6

6

2
.
8

7

1
.
1

2
0

.
0

0

1
.
1

6

1
.
7

6

-
2

.
8

7

Χωματουργικό

1
.
6

1
0

.
0

0

1
.
5

4
2

.
8

7

1
.
5

4
-
2

.
8

7

Φυσικό Έδαφος

1
.
6

6
2

.
4

5

1
.
6

5
3

.
5

8

1
.
7

2
0

.
0

0

1
.
7

6
-
3

.
4

2

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 2.65  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+759.57 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 26

0
+

7
7

0
.
4

7

2
.
1

2

0.25 2.00 2.00 0.25

4.0%

3.8%

-
2

.
8

9

3
.
1

8

1

:

1

.

5

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
1

2
0

.
0

0

2
.
1

9
2

.
0

0

2
.
2

0
2

.
2

5

2
.
0

4
-
2

.
0

0

2
.
0

3
-
2

.
2

5

Βάση

2
.
0

7
0

.
0

0

2
.
1

5
2

.
3

2

2
.
0

6
2

.
4

6

1
.
9

7
-
2

.
3

3

1
.
8

7
-
2

.
4

9

Υπόβαση

1
.
9

7
0

.
0

0

2
.
0

6
2

.
4

6

1
.
9

6
2

.
6

0

1
.
8

7
-
2

.
4

9

1
.
7

6
-
2

.
6

5

Εξυγίανση

0
.
9

9
2

.
0

4

0
.
9

8

1
.
5

8

2
.
8

2

1
.
0

8
0

.
0

0

1
.
2

0

1
.
8

0

-
2

.
8

9

Χωματουργικό

1
.
8

2
2

.
8

2

1
.
5

8
3

.
1

8

1
.
7

2
0

.
0

0

1
.
6

0
-
2

.
8

9

Φυσικό Έδαφος

1
.
5

9
2

.
0

4

1
.
5

7
3

.
8

9

1
.
6

8
0

.
0

0

1
.
8

7
-
4

.
4

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 3.65  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+770.47 m

ΔΙΑΤΟΜΗ Α17

0
+

7
7

0
.
7

1

2
.
1

2

0.25 2.00 2.00 0.25

4.0
%

4.0%

-
2

.
8

9

3
.
1

9

1

:

1

.

5

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
1

2
0

.
0

0

2
.
2

0
2

.
0

0

2
.
2

1
2

.
2

5

2
.
0

4
-
2

.
0

0

2
.
0

3
-
2

.
2

5

Βάση

2
.
0

7
0

.
0

0

2
.
1

6
2

.
3

2

2
.
0

7
2

.
4

6

1
.
9

7
-
2

.
3

3

1
.
8

7
-
2

.
4

9

Υπόβαση

1
.
9

7
0

.
0

0

2
.
0

7
2

.
4

6

1
.
9

7
2

.
6

0

1
.
8

7
-
2

.
4

9

1
.
7

6
-
2

.
6

5

Εξυγίανση

0
.
9

9
2

.
1

6

0
.
9

9

1
.
5

9

2
.
8

2

1
.
0

7
0

.
0

0

1
.
1

2

1
.
7

2

-
2

.
8

9

Χωματουργικό

1
.
8

3
2

.
8

2

1
.
5

8
3

.
1

9

1
.
7

2
0

.
0

0

1
.
6

0
-
2

.
8

9

Φυσικό Έδαφος

1
.
5

9
2

.
1

6

1
.
5

8
4

.
0

2

1
.
6

7
0

.
0

0

1
.
7

2
-
3

.
5

3

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 3.80  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+770.71 m

ΔΙΑΤΟΜΗ Δ17

0
+

7
7

0
.
9

4

2
.
1

2

0.25 2.00 2.00 0.25

4.0%

3.8%

-
2

.
8

9

3
.
2

5

1

:

1

.

5

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
1

2
0

.
0

0

2
.
2

0
2

.
0

0

2
.
2

1
2

.
2

5

2
.
0

4
-
2

.
0

0

2
.
0

3
-
2

.
2

5

Βάση

2
.
0

7
0

.
0

0

2
.
1

6
2

.
3

2

2
.
0

6
2

.
4

6

1
.
9

8
-
2

.
3

3

1
.
8

7
-
2

.
4

9

Υπόβαση

1
.
9

7
0

.
0

0

2
.
0

6
2

.
4

6

1
.
9

7
2

.
6

0

1
.
8

7
-
2

.
4

9

1
.
7

7
-
2

.
6

5

Εξυγίανση

0
.
9

8
2

.
2

8

0
.
9

6

1
.
5

6

2
.
8

2

1
.
0

7
0

.
0

0

1
.
1

9

1
.
7

9

-
2

.
8

9

Χωματουργικό

1
.
8

3
2

.
8

2

1
.
5

4
3

.
2

5

1
.
7

2
0

.
0

0

1
.
6

1
-
2

.
8

9

Φυσικό Έδαφος

1
.
5

8
2

.
2

8

1
.
5

1
3

.
9

1

1
.
6

7
0

.
0

0

1
.
8

1
-
3

.
4

0

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 3.73  m²

Εξυγίανση

 3.42  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.82  m²

0+770.94 m

ΔΙΑΤΟΜΗ Α'17

0
+

7
9

0
.
9

4

2
.
3

1

0.25 2.00 2.00 0.25

2.5% 2.5%

-
3

.
0

7

3
.
1

0

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
3

1
0

.
0

0

2
.
2

6
2

.
0

0

2
.
2

5
2

.
2

5

2
.
2

6
-
2

.
0

0

2
.
2

5
-
2

.
2

5

Βάση

2
.
2

6
0

.
0

0

2
.
2

0
2

.
3

2

2
.
1

0
2

.
4

8

2
.
2

0
-
2

.
3

2

2
.
1

0
-
2

.
4

8

Υπόβαση

2
.
1

6
0

.
0

0

2
.
1

0
2

.
4

8

1
.
9

9
2

.
6

3

2
.
1

0
-
2

.
4

8

1
.
9

9
-
2

.
6

3

Εξυγίανση

1
.
1

7
0

.
4

3

1
.
0

9

1
.
6

9

2
.
8

7

1
.
1

7
0

.
0

0

1
.
1

1

1
.
7

1

-
2

.
8

7

Χωματουργικό

1
.
9

1
0

.
0

0

1
.
8

4
2

.
8

7

1
.
6

9
3

.
1

0

1
.
8

4
-
2

.
8

7

1
.
7

1
-
3

.
0

7

Φυσικό Έδαφος

1
.
7

7
0

.
4

3

1
.
6

8
3

.
3

7

1
.
7

7
0

.
0

0

1
.
7

0
-
3

.
5

8

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 4.24  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+790.94 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 27

0
+

8
1

0
.
9

4

2
.
5

0

0.25 2.00 2.00 0.25

2.5% 2.5%

-
2

.
8

7

2
.
8

7

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
5

0
0

.
0

0

2
.
4

5
2

.
0

0

2
.
4

4
2

.
2

5

2
.
4

5
-
2

.
0

0

2
.
4

4
-
2

.
2

5

Βάση

2
.
4

5
0

.
0

0

2
.
3

9
2

.
3

2

2
.
2

9
2

.
4

8

2
.
3

9
-
2

.
3

2

2
.
2

9
-
2

.
4

8

Υπόβαση

2
.
3

5
0

.
0

0

2
.
2

9
2

.
4

8

2
.
1

8
2

.
6

3

2
.
2

9
-
2

.
4

8

2
.
1

8
-
2

.
6

3

Εξυγίανση

1
.
5

7
1

.
0

1

1
.
5

6
1

.
6

0

1
.
5

3
2

.
3

4

1
.
5

1

2
.
1

1

2
.
8

7

1
.
5

5
0

.
4

9

1
.
5

7
0

.
0

0

1
.
7

0
-
2

.
7

3

1
.
7

0
-
2

.
8

7

Χωματουργικό

2
.
1

0
0

.
0

0

2
.
0

3
2

.
8

7

2
.
0

3
-
2

.
8

7

Φυσικό Έδαφος

2
.
1

7
1

.
0

1

2
.
1

6
1

.
6

0

2
.
1

3
2

.
3

4

2
.
0

7
4

.
3

1

2
.
1

5
0

.
4

9

2
.
1

7
0

.
0

0

2
.
3

0
-
2

.
7

3

2
.
2

8
-
4

.
1

7

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 2.69  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+810.94 m

ΔΙΑΤΟΜΗ 28

0
+

8
2

2
.
9

5

2
.
6

1

0.25 2.00 2.00 0.25

2.5% 2.5%

-
2

.
8

7

2
.
8

7

H = 0.00m

Κατάστρωμα

2
.
6

1
0

.
0

0

2
.
5

6
2

.
0

0

2
.
5

5
2

.
2

5

2
.
5

6
-
2

.
0

0

2
.
5

5
-
2

.
2

5

Βάση

2
.
5

6
0

.
0

0

2
.
5

1
2

.
3

2

2
.
4

0
2

.
4

8

2
.
5

1
-
2

.
3

2

2
.
4

0
-
2

.
4

8

Υπόβαση

2
.
4

6
0

.
0

0

2
.
4

0
2

.
4

8

2
.
3

0
2

.
6

3

2
.
4

0
-
2

.
4

8

2
.
3

0
-
2

.
6

3

Εξυγίανση

1
.
9

2
0

.
0

0

1
.
8

2

2
.
4

2

2
.
8

7

1
.
9

1
-
1

.
4

3

1
.
8

2

2
.
4

2

-
2

.
8

7

Χωματουργικό

2
.
2

1
0

.
0

0

2
.
1

4
2

.
8

7

2
.
1

4
-
2

.
8

7

Φυσικό Έδαφος

2
.
5

2
0

.
0

0

2
.
4

2
3

.
1

0

2
.
5

1
-
1

.
4

3

2
.
3

7
-
3

.
6

8

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:100

Επιχώσεις

 1.73  m²

Εξυγίανση

 3.44  m²

Έρεισμα

 0.02  m²

ΠΤΠ Ο150  0.51  m²

ΠΤΠ Ο155  0.48  m²

Υπόβαση Μεταβλητού Πάχους

 0.83  m²

0+822.95 m

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΤ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ (2/2)

Για το

Υπογραφη

Κλίμακα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΙΑΝ

Ημερομηνία

1 : 100

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Η Διευθύντρια

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ

Ο Συντάξας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

2022

Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ"

ΘΕΣΗ: ΒΙΓΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΟΔΟΣ: ΡΤΣ

ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Χ.Θ : ΑΠΟ 0+444,87 ΕΩΣ 0+822,95


	Sheets and Views
	2


		2022-09-30T15:25:38+0300
	AIKATERINI SIOZOU




