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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : DIN 4034.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ : ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ : ΑΝΤΙΘΕΙΟΥΧΟ (S/R)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ Η' ΕΓΧΥΤΗ ΒΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ 0.30m

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ d4=0.60m η d4=0.70m ΣΕ ΜΗΚΗ h4=0.30/0.60/0.90 ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ t4>0.09m ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΓΧΥΤΗ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ C20/25 ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ D=0.60m

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ 0.30m. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ (τύπου καμπάνα)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
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